
2.1

J5–15 Víztelenítő SzIVattyúk

Az ABS víztelenítő szivattyúi kis, közepes és nagyteljesítményű építőipari szivattyúk, 
melyek egyszerű kezelhetőségükkel, kis súlyukkal, erős kialakításukkal ideális egy
ségei az építőipari csurgalékvizek, talajvizek, munkaárkokban felgyűlt szivárgó vizek 
eltávolításának.
A magas kopásállóságú, gumírozott hidraulika, a vortex járókerék, az alumínium 
motorház a Storzkapocs vagy tömlővéges nyomócsőcsatlakozás és a szállított közeg 
által végzett motorhűtés könnyű alkalmazhatóságot és alacsony karbantartásigényt 
eredményez. 
A JUmBO szivattyúk a legkeményebb körülmények között is biztonsággal használhatóak, 
köszönhetően a beépített túlterhelésvédő relének, a szűrőkosárnak, az állítható diffúzor
háznak, a csapágyaknak, a kettős csúszógyűrűs tengelytömítésnek.
A kisebb típusok elérhetőek úszókapcsolóval szerelt kialakításban is.

    NévlegeS NévlegeS INDíTÁS  CSATlAkOzó P1 P2 Súly 
TíPUS ÁR CIkkSzÁm NyOmóCSő feSz. (v) ÁRAm (A) móDJA (*) kW kW      kg
J 5W  0083 0832 2” tömlő 230/1/50 2.9 DOL 1 0.59 0.48       10 
J 5W  0083 0849  BSP 2” menetes 230/1/50 2.9 DOL 1 0.59 0.48       10
J 12 W  0083 0184 50/2” 230/1/50 5.2 DOL 1 1.2 0.9         16 
J 12 WKS  0083 0185 50/2” 230/1/50 5.2 DOL 1 1.2 0.9         16 
J 12 D  0083 0186 50/2” 400/3/50 2.3 DOL 2 1.3 1.0         16 
J 12 DKS  0083 0187 50/2” 400/3/50 2.3 DOL 2 1.3 1.0         16

J 15 W  0083 0854 50/2” 230/1/50 8.1 DOL 1 1.8 1.4         18
J 15 WKS  0083 0855 50/2” 230/1/50 8.1 DOL 1 1.8 1.4         18
J 15 D  0083 0504 50/2” 400/3/50 2.9 DOL 2 1.8 1.4         16.5

J 15 DKS  0083 0505 50/2” 400/3/50 2.9 DOL 2 1.8 1.4         16.5

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J1215

A szivattyú ára tartalmazza:
Nyomócsonk:    6117 0132  2”  tömlő (standard)
Nyomócsonk:    6117 0134  2 ½” tömlő 
Nyomócsonk:    6117 0136  3” tömlő
Nyomócsonk:    3282 0522  2” menetes BSP
Nyomócsonk:    3282 0521 2 ½” menetes BSP
Nyomócsonk:    0083 0545 3” menetes BSP

Kábelhossz; J 5: 10m; J 12-15: 20m
A nyomócsonk csatlakozást az ár tartalmazza. Kérjük a választott típust tüntesse fel a megrendelésen! 

HD = nagy emelőmagasságú változat
ND = közepes emelőmagasságú változat
LD = kis emelőmagasságú változat
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(*) HÁlózATI CSATlAkOzÁS

1 = szabvány villásdugó
2 = CEE csatlakozó 16A
3 = CEE csatlakozó 32A
4 = szabad kábelvég, vezérlés nélkül



2.2

J 24–604 Víztelenítő SzIVattyúk

    NévlegeS NévlegeS INDíTÁS CSATlAkOzó P1 P2 Súly 
TíPUS ÁR CIkkSzÁm NyOmóCSő feSz. (v) ÁRAm  (A) móDJA          (*) kW kW      kg
J 24 ND  0250 0005 75/3” 400/3/50     5.5 DOL    2 3.0 2.2        27      
J 24 HD  0250 0006 75/3” 400/3/50     5.5 DOL    2 3.0 2.2        27      
J 44 ND  0250 0007 75/3” 400/3/50     8.7 DOL    2 5.0 4.2        36  

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J24  44
Nyomócsonk  6117 0137 2,5” Tömlő                                                                                                                                   
Nyomócsonk  6117 0138 3” Tömlő (standard)
Nyomócsonk  6117 0133 4” Tömlő
Nyomócsonk  3282 0519 2,5” Menetes
Nyomócsonk  3282 0517 3” Menetes
Nyomócsonk  3282 0518 4” Menetes

J 54 ND  0083 1150 100/4” 400/3/50   12.0 DOL    2 6.8 5.8        50
J 54 HD  0083 1151 75/3” 400/3/50   12.0 DOL    2 6.8 5.8 50
J 54 LD  0083 1152 100/4” 400/3/50   12.0 DOL    2 6.8 5.8 50
J 54 ND  0083 1030 100/4” 400/3/50   12.0 SOFTDRIVE    2 6.8 5.8 50
J 54 HD  0083 1031 75/3” 400/3/50   12.0 SOFTDRIVE    2 6.8 5.8 50
J 54 LD  0083 1032 100/4” 400/3/50   12.0 SOFTDRIVE    2 6.8 5.8 50

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J 54
Nyomócsonk  6117 0130 3” Tömlő (std. HD)
Nyomócsonk  6117 0131 4” Tömlő (std. ND)
Nyomócsonk  3282 0511 6” Tömlő (std. LD)
Nyomócsonk  3282 0512 3” Menetes (HD)
Nyomócsonk  3282 0513 4” Menetes (ND)
Nyomócsonk  3282 0529 6” Menetes (LD)

J 84 ND  0083 1153 100/4” 400/3/50   18.0 DOL    3 11.0 9.4 70
J 84 HD  0083 1154 75/3” 400/3/50   18.0 DOL    3 11.0 9.4 70
J 84 LD  0083 1155 150/6” 400/3/50   18.0 DOL    3 11.0 9.4 75
J 84 ND  0083 1033 100/4” 400/3/50   18.0 SOFTDRIVE    3 11.0 9.4 70
J 84 HD  0083 1034 75/3” 400/3/50   18.0 SOFTDRIVE    3 11.0 9.4  70
J 84 LD  0083 1035 150/6” 400/3/50   18.0 SOFTDRIVE    3 11.0 9.4 75

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J 84
Nyomócsonk  6117 0130 3” Tömlő (std. HD)
Nyomócsonk  6117 0131 4” Tömlő (std. ND)
Nyomócsonk  3282 0511 6” Tömlő (std. LD)
Nyomócsonk  3282 0512 3” Menetes (HD)
Nyomócsonk  3282 0513 4” Menetes (ND)
Nyomócsonk  3282 0529 6” Menetes (LD)

J 205 ND  0083 0527 150/6” 400/3/50   39.0 Y∆     4 24.0 21.0      155
J 205 HD  0083 0528 100/4” 400/3/50   39.0 Y∆    4 24.0 21.0      155
J 205 ND  0083 0556 150/6” 400/3/50   39.0 DOL     4 24.0 21.0      155
J 205 HD  0083 0555 100/4” 400/3/50   39.0 DOL    4 24.0 21.0      155
J 205 ND  0083 1042 150/6” 400/3/50   39.0 SOFTDRIVE    4 24.0 21.0      155
J 205 HD  0083 1044 100/4” 400/3/50   39.0 SOFTDRIVE    4 24.0 21.0      155
J 405 ND  0083 0360 200/8” 400/3/50   66.0 Y∆    4 39.5 35.0      270
J 405 HD  0083 0361 100/4” 400/3/50   66.0 Y∆    4 39.5 35.0      270

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J 205405
Nyomócsonk  3109 0224 4” Tömlő (std. J 205/405 HD
Nyomócsonk  3109 0225 6” Tömlő (std. J 205 ND)
Nyomócsonk  3109 0226 8” Tömlő (std. J 405 ND)
Nyomócsonk  3282 0525 4” Menetes
Nyomócsonk  3282 0526 6” Menetes
Nyomócsonk  0083 0312 8” Menetes

J 604 ND  0250 0033 250/10” 400/3/50 110.0 Y∆    4 61.0 56.0      525
J 604 HD  0250 0034 150/6” 400/3/50 110.0 Y∆     4 61.0 56.0      525

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS J 604
Nyomócsonk  2143 0515 6” Tömlő (std. HD)
Nyomócsonk  2143 0516 8” Tömlő
Nyomócsonk   2143 0517 10” Tömlő (std. ND) 
Nyomócsonk  3109 0200 6” Menetes
Nyomócsonk  0083 0807 8” Menetes

Kábelhossz; J24 – J604: 20m
A nyomócsonk csatlakozást az ár tartalmazza. Kérjük a választott típust tüntesse fel a megrendelésen! 

(*) HÁlózATI CSATlAkOzÁS

1 = szabvány villásdugó
2 = CEE csatlakozó 16A
3 = CEE csatlakozó 32A
4 = szabad kábelvég, vezérlés nélkül



2.3

JC 24–84 Víztelenítő SzIVattyúk

    NévlegeS NévlegeS INDíTÁS CSATlAkOzó P1 P2 Súly 
TíPUS ÁR CIkkSzÁm NyOmóCSő feSz. (v) ÁRAm  (A) móDJA          (*) kW kW      kg
JC 24 ND 0083 1126 BSP 3” 400/3/50      5.5   DOL      2 3.0 2.2    27          
JC 24 HD 0083 1127 BSP 3” 400/3/50      5.5   DOL      2 3.0 3.2    27          
JC 44 HD 0083 1128 BSP 3” 400/3/50      8.7   DOL      2 5.0 4.2    36
JC 34 ND 0237 0323 3” 400/3/50      7.3   DOL      2 3.8 3.0    31
JC 34 HD 0237 0303 2” 400/3/50      7.3   DOL      2 3.8 3.0    31
JC 54 ND 0083 1129 BSP 4” 400/3/50    12.0   DOL      2 6.8 5.8    50
JC 54 HD 0083 1131 BSP 3” 400/3/50    12.0   DOL      2 6.8 5.8    50
JC 54 LD 0083 1133 BSP 4” 400/3/50    12.0   DOL      2 6.8 5.8    50
JC 84 ND 0083 1135 BSP 4” 400/3/50    18.0   DOL      3 11.0 9.4    70
JC 84 LD 0083 1137 BSP 4” 400/3/50    18.0   DOL      3 11.0 9.4    75
A JC24, 44, 54 és 84-es szivattyúknál a nyomócsonk csatlakozást a szivattyú cikkszáma már tartalmazza.

NyOmóCSONk CSATlAkOzÁS JC2484

Nyomócsonk 3109 0161 2” Tömlő (std. HD)
Nyomócsonk 3109 0185 3” Tömlő (std. ND)
Nyomócsonk 3109 0160 2” Menetes
Nyomócsonk 3109 0184 3” Menetes
Kérjük a választott típust tüntesse fel a megrendelésen!

Kábelhossz: JC24 – JC84: 20m
A nyomócsonk csatlakozás a szivattyúval standard szállított. 

(*) Hálózati csatlakozás

1 = szabvány villásdugó
2 = CEE csatlakozó 16A
3 = CEE csatlakozó 32A
4 = szabad kábelvég, vezérlés nélkül
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