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AFL / AFLX FÉLAXIÁLIS MERÜLŐMOTOROS 
CSŐSZIVATTYÚ

rendszer segítségével

köszönhetően

Új fejlesztésű szuper-hatékony elektromos motorok PE6 
motorméretig

Alkalmazás
Az ABS AFL / AFLX merülőmotoros szivattyúi mindenhol alkalmaz-
hatók, ahol nagy víztömegek megmozgatására van szükség, akár 
darabos anyagokkal terhelt szennyvizek esetében is.
A következő helyeken lehet alkalmazni:
Rácsszűrt szennyvíz szállítására, recirkulációs iszapszivattyúként, 
egyesített rendszerű csatornákban túlfolyó-szivattyúként, vízte-
lenítési feladatokra, felszíni vizek szintszabályozási feladataihoz.
Ezeken kívül alkalmasak nyers ipari vizek szállítására, szárazdok-
kokhoz, csatornákhoz és kikötőkhöz, hűtővízszivattyúnak erő mű -
vek ben és más létesítményekben, ivóvíz-előkészítésben, öntözésben.

Beépítés
Beépíthető acélcsőbe és beton emelőcsatornába, az igényeknek 
megfelelően. A szivattyú központozása és tömítése a kónuszos al só 
kiképzésnek megfelelően a leeresztéskor automatikusan meg-
történik, nem szükséges további szerelés.

Karbantartás
Könnyen karbantartható és illeszthető a meg-

változott feladatokhoz. A folyamatos állórész, 

csapágy és hőmérséklet-ellenőrzés lehetővé 

teszi, hogy távolról lehessen megfigyelni ezek-

nek az alkatrészeknek az állapotát.

Az olajcsere csak abban az esetben szükséges, 

ha a beázásjelző vizet jelez a szivattyúban.

Műszaki adatok

Névleges csőátmérő:                600-1200mm

Teljesítmény:                   15-650kW

Pólusszám:           4-12

50 Hz

istics of the AFL pumps. Continuous stator, bearing 
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